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Uktad jezdny Nr rej.: asdasdad Il Data: 2016_05_12-13_9 || Stacja: Poznan

wrecorasaoas UKtad jeZd ny

RODZAJ BADANIA

n\

D
7
R

N
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Amortyzatory i wahacze

Amortyzatory to jedne z najwazniejszych elementow w samochodzie.

Odpowiadaja za utrzymywanie ciggtego kontaktu kot z nawierzchnia. Ich stan przektada sie bez-
posrednio na bezpieczenstwo. Sprawne amortyzatory to réwniez komfort jazdy.

Woycieki sg objawem zuzycia i kwalifikujg element do wymiany. Nalezy pamietaé, ze amortyzatory
zawsze nalezy wymieniac parami.

Zuzycie elementéw gumowo-metalowych zawieszenia tzw. ,silent blockéw” powoduje utrate
precyzji prowadzenia samochodu oraz jest przyczyna stukania podczas pokonywania przeszkdéd.
Bagatelizowanie tego faktu skutkuje przyspieszonym zuzyciem opon oraz innych kosztownych
elementéw zawieszenia.

ZNACZACO WPLYWA NA POGORSZENIE PARAMETROW BEZPIECZENSTWA.

DrLemon BADAMY UZYWANE SAMOCHODY  Copyright © Dr Lemon sp. z 0.0.



Uktad jezdny

6 COcena stopnia przylegania kot

Nr rej.: asdasdad |l Data: 2016_05_12-13_9 |l Stacja: Poznan

NF osi Stopien przylegania Nacisk statyczny Min. nacisk dyn. Nadsk stat. osi
L [3] P %] A %] L [daN] P [dal] L [daM] P [daN] [daN]
1 53 59 g 397 381 212 225 778
2 37 41 4 422 416 157 172 838
robzAJBADANIA  Sprawnos¢ amortyzatorow
°
\ AN
(4
Badanie Lewy przedni Prawy przedni Lewy tylny Prawy tylny
Stan potgczen (elementéow OK OK OK OK

metalowo - gumowych)

Uszkodzenia mechaniczne
(zgiecia, odksztatcenia,
pekniecia obudowy itd.)

Nie stwierdzono

Nie stwierdzono

Nie stwierdzono

Nie stwierdzono

Wycieki

Nie stwierdzono

Nie stwierdzono

Nie stwierdzono

Nie stwierdzono

Stan elementéw
odbojowych, oston i

b OK OK OK OK
elementow metalowo -
gumowych
Stan sprezyny OK OK OK OK

ropzassapania - Sprawnosc innych elementow zawieszenia

°
\ /AN
R?
Badanie Lewy przedni Prawy przedni Lewy tylny Prawy tyiny
Wahacze (elementy
metalowo-gumowe), luz i OK OK OK OK

stan

N
w
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Uktad jezdny

Nr rej.: asdasdad Il Data: 2016_05_12-13_9 || Stacja: Poznan

Badanie Lewe Prawe Strona lewa Strona prawa
Gorne tozyskowanie

(MacPherson) e Popekane

tacznik stabilizatora Luz Luz
Stabilizator “kostki” OK OK

roozassapania  Kontrola luzow i oston w uktadzie

q, & kierowniczym

Drazki kierownicze oraz koncowki to elementy uktadu kierowniczego, ktére najczesciej ulegajg
uszkodzeniu. Zuzycie tych elementéw wptywa na pogorszenie precyzji prowadzenia samochodu

oraz zdecydowanie przyspiesza zuzycie opon.

MA TO ZNACZACY WPLYW NA POGORSZENIE PARAMETROW BEZPIECZENSTWA,

Badanie

Lewe

Prawe

Strona lewa Strona prawa

Koncowki drazkéw
kierowniczych (luz oraz stan
potaczenia)

OK OK

Konncowki drazkéw
kierowniczych (stan ostony
gumowej)

OK OK

Drazek kierowniczy (od
strony przektadni kier.),
kontrola potaczenia (luz oraz
stan).

OK

OK

Drazek kierowniczy (od
strony przektadni kier.),
ocena stanu ostony
gumowe;.

OK

OK

Sworzen zwrotnicy, kontrola
potaczenia (luz oraz stan)

OK

OK

Sworzen zwrotnicy, ocena
stanu ostony gumowej

OK

OK

ropzassapania  Kontrola wyciekow i szczelnosci -

Badanie

3, hydrauliczny uktad wspomagania

Wynik badania

Stan przewodoéw hydraulicznych (spekania, przetarcia, zagiecia)

OK

N
w
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Uktad jezdny Nr rej.: asdasdad Il Data: 2016_05_12-13_9 || Stacja: Poznan

Badanie Wynik badania
Stan przewodéw hydraulicznych - wycieki Nie stwierdzono
Przektadnia kierownicza (wycieki) Stwierdzono
Zbiornik uktadu wspomagania (wycieki) Nie stwierdzono

robzassapania  Uktad napedowy

'\ Wycieki w uktadzie napedowym $wiadczg o zuzyciu elementéw uszczelniajgcych. Bagatelizowa-
nie tego faktu moze doprowadzi¢ do utraty znaczacej ilosci oleju, co z kolei spowoduje zatarcie
mechanizmdw.

Dodatkowymi elementami w uktadzie napedowym jest sprzegto wraz z kotem zamachowym. Rolg
sprzegta jest tymczasowe odtgczanie silnika od uktadu napedowego. Dzieki temu mozemy zmie-
niac biegi nie powodujac przy tym zadnych uszkodzen. Niesprawne postugiwanie sie sprzegtem
moze skonczy¢ sie powazng usterkg a nawet unieruchomieniem samochodu. Awaria tego ele-
mentu sprzyja uszkodzeniom skrzyni biegow. Naprawa sprzegta wigze sie z demontazem skrzyni
biegdéw i jest kosztowna.

Symptomy zuzycia sprzegta: ciezka praca pedatu sprzegta, brak przyspieszenia pojazdu pomimo
dodawanego gazu, ruszanie samochodu dopiero po catkowitym puszczeniu pedatu sprzegta, na-
silajgce sie szarpanie pojazdu podczas ruszania.

Koto zamachowe zapewnia réwnomiernos¢ momentu obrotowego silnika. We wspdtczesnych
konstrukcjach czesto wykonywane jest jako dwumasowe. Objawy zuzycia kota dwumasowego
moga réznic sie od siebie, w zaleznosci od modelu auta oraz silnika. W kazdym przypadku pocza-
tek zuzycia tego elementu objawiajg sie niepokojacymi dzwiekami. Czesto jest to klekotanie na
biegu neutralnym, stuk podczas gaszenia i uruchamiania silnika oraz wibracje w uktadzie napedo-
wym podczas przyspieszania.

Badanie Wynik badania

Praca przegubéw napedowych OK

Badanie Lewy przéd Lewy tyt Prawy przéd  Prawy tyt
Pétos — wycieki Nie stwierdzor  Nie stwierdzor  Nie stwierdzor  Nie stwierdzol
Pétos — stan oston przegubéw OK OK OK OK

Badanie Wynik badania
Tylny most - wycieki Nie stwierdzono
Tylny wat napedowy OK

N
w
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Uktad jezdny Nr rej.: asdasdad Il Data: 2016_05_12-13_9 || Stacja: Poznan

Badanie Wynik badania
Skrzynia rozdzielacza z reduktorem - wycieki Nie stwierdzono
Skrzynia biegéw strona sprzegta - wycieki Nie stwierdzono
Przedni wat napedowy OK

Przedni most - wycieki Nie stwierdzono
Badanie Bieg | Bieg Il Bieg Il Bieg IV Bieg V Bieg VI
Sprawdzenie gy oK oK OK oK

skrzyni biegéw

Badanie Wynik badania
Punkt zataczania sprzegta W $rodku
Droga zataczania sprzegta Krétka
Skok jatowy sprzegta Brak

robzasBADANIA  SpPrawdzenie zbieznosci

o
/{l’s \ Poprawna geometria zawieszenia ma kluczowy wptyw na wiasciwe prowadzenie samochodu.
Wszystkie odchylenia od normy skutkuja szybszym zuzyciem wszystkich elementéw zawieszenia
oraz opon, co negatywnie wptywa na poziom bezpieczenstwa.

Wilo

0 Czas [5] 2

N
w
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Uktad hamulcowy Nr rej.: asdasdad Il Data: 2016_05_12-13_9 Il Stacja: Poznan

wrecormnsaoan U Ktad haml“cowy

RODZAJ BADANIA

&N\

Sprawdzenie sity hamulca zasadniczego i
recznego

Uktad hamulcowy jest jednym z najistotniejszych podzespotéw samochodu. Site uktadu hamulco-
wego podajemy w kN (kiloniutony). Powinna by¢ mozliwie jak najwieksza - gwarantuje to pewne
hamowanie w kazdych warunkach na drodze.

Sprawdzenie réwnomiernosci hamulca roboczego: Sprawny uktad hamulcowy jest rownomierne
roztozenie sity na poszczegdlne kota pojazdu. W przypadku wykrycia nieprawidtowego rozdziatu
sit na poszczegdlne kota, samochdd podczas gwattownego hamowania bedzie miat tendencje
do samodzielnego zmieniania kierunku. W skrajnych przypadkach moze doprowadzic to do utraty
statecznosci.

Sprawdzenie sity hamulca postojowego: Sita hamulca postojowego powinna by¢ mozliwie jak
najwieksza. Gwarantuje nam to pewne parkowanie oraz w razie koniecznos$ci awaryjne zatrzyma-
nie pojazdu.

Sprawdzenie réwnomiernosci hamulca postojowego: Sprawny uktad hamulca postojowego po-
winien réwnomiernie rozdziela¢ site na kota samochodu. Brak rownomiernosci wigze sie z napra-
wami uktadu.

( Kontrola dziatania hamulcow roboczych

Mr osi

i
2

N
w

L [kN]
018
0,18

Opory toczenia Maksymalna sita hamowania ‘Wahania sit Nacisk NPH Macisk osi
P [kiN] L [kN] P [kN] A [3] L[%] P[] [daN] [kao]
016 306 330P 8 = = =
018 221 283P 22 = Z =
8
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Uktad hamulcowy Nr rej.: asdasdad Il Data: 2016_05_12-13_9 || Stacja: Poznan
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Uktad hamulcowy Nr rej.: asdasdad Il Data: 2016_05_12-13_9 || Stacja: Poznan
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Uktad hamulcowy Nr rej.: asdasdad Il Data: 2016_05_12-13_9 || Stacja: Poznan

roozassapania  Kontrola uktadu hamulcowego

/'.A Wyciek ptynu hamulcowego jest niedopuszczalny i w skrajnym przypadku powoduje spadek
A1 cisnienia w uktadzie. Nawet mate wycieki moga doprowadzi¢ do dostania sie ptynu hamulcowe-
go na oktadziny cierne. W wyniku tego wystepuje duzy spadek sity hamowania. W takiej sytuacji
wystepuje wyrazne ,$cigganie” pojazdu podczas hamowania na lewa lub prawa strone. Ma to
bezposrednie przetozenie na bezpieczenstwo w trakcie kierowania pojazdem.

Badanie Zacisk hamulcowy i Zacisk hamulcowy i
przewody PRZEDNI LEWY przewody PRZEDNI PRAWY

Stan przewodoéw elastycznych - OK OK
(spekania, przetarcia)

Szczelnosc¢ potaczen - wycieki Nie stwierdzono Nie stwierdzono

Stan przewodoéw sztywnych

. . . Niewidoczne Niewidoczne

(korozja zamocowania, przetarcia)

Stan przeyx{odow SZtywnych . Nie stwierdzono Nie stwierdzono

(szczelnosc potaczen - wycieki)

Zacisk hamulcowy - wycieki Nie stwierdzono Nie stwierdzono

Zacisk hamulcowy - ostony OK OK

gumowe

Badanie Zacisk hamulcowy lub beben Zacisk hamulcowy lub beben
i przewody PRZEDNI LEWY i przewody PRZEDNI PRAWY

Stan przewodoéw elastycznych - OK OK

(spekania, przetarcia)

Szczelnosc¢ potaczen - wycieki Nie stwierdzono Nie stwierdzono

Stan przewodoéw sztywnych

. 4 . Niewidoczne Niewidoczne
(korozja zamocowania, przetarcia)

N
w
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Opony

Badanie

Nr rej.: asdasdad |l Data: 2016_05_12-13_9 |l Stacja: Poznan

Zacisk hamulcowy lub beben Zacisk hamulcowy lub beben

i przewody PRZEDNI LEWY

i przewody PRZEDNI PRAWY

Stan przewodoéw sztywnych
(szczelnosc potaczen - wycieki)

Nie stwierdzono

Nie stwierdzono

Zacisk hamulcowy lub beben -
wycieki

Nie stwierdzono

Nie stwierdzono

Zacisk hamulcowy lub beben -
ostony gumowe

OK

OK

Badanie

Ostona linki

Zamocowanie i dziatanie

Linka hamulca recznego

OK

OK

Badanie

Instalacja elektryczna - stan
potaczen i izolacji

Zamocowanie i dziatanie -
ptynnosc dziatania

Elektryczny hamulec postojowy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

«aTEGORIA BaDaN O pony

&N

Opony dzielg sie na trzy gtdwne kategorie: zimowe, letnie, catoroczne. Zawsze nalezy stosowacd
opony zgodnie z panujagcymi warunkami atmosferycznymi. Gwarantuje to odpowiednie bezpie-
czenstwo oraz dtugg eksploatacje opon.

Badanie Lewy przéd Prawy przéd  Lewy tyt Prawy tyt
Wysokos¢ bieznika od strony

wewnetrznej (mm do TWI)

Nadmierne zuzycie opon od strony 4,6 6 6 4

wewnetrznej Swiadczy o ztej geometrii
zawieszenia. Dtugoterminowa eksploatacja
grozi pogorszeniem stanu elementéw uktadu
zawieszenia.

N
w
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Silnik/Komora silnika Nr rej.: asdasdad Il Data: 2016_05_12-13_9 Il Stacja: Poznan

Badanie Lewy przéd Prawy przéd  Lewy tyt Prawy tyt

Wysokos¢ bieznika w $rodkowej

czesci (mm do TWI)

Nadmierne zuzycie opon w $rodkowej 3 4 6 4
czesci Swiadczy o uzytkowaniu samochodu z

nadmiernym ci$nieniem opon wzgledem zalecen

producenta.

Wysokos¢ bieznika od strony
zewnetrznej (mm do TWI) 3 6 6 4

Nadmierne zuzycie opon od strony zewngtrznej
Swiadczy o ztej geometrii zawieszenia.

Cisnienie (bar)

Cisnienie opon powinno byc¢ zblizone do tego

zalecanego przez producenta. Nieréwnomierne 2,6 2,6 2,6 2,6
ci$nienia na poszczegdlnych osiach moga

$wiadczy¢ o rozszczelnieniu opon/opony.

wrecorneanan SilNiIK/Komora silnika

Jednym z najwazniejszych elementéw samochodu jest jego jednostka napedowa. Jego sprawne
dziatanie oraz odpowiednie parametry pozwolg unikngc¢ wielu kosztownych napraw w przysztosci.

robzassapania  Poziomy i jakosé ptynow eksploatacyjnych

\

Badanie Wynik badania

Poziom oleju

Poziom oleju silnika powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta pojazdu. Zbyt niski poziom moze .
prowadzi¢ do zatarcia jednostki napedowej natomiast zbyt wysoki moze $wiadczy¢ o niesprawnosci POI’]IZGJ
uktadu paliwowego pojazdu czyli mieszania sie paliwa z olejem silnikowym. Moze $Swiadczy¢ o ztym

stanie technicznym silnika.

Poziom ptynu wspomagania .
Prawidtowy poziom ptynu wspomagania $wiadczy o prawidtowej pracy uktadu. Wskazania ponizej Ponlzej
minimum moga by¢ znakiem wycieku w uktadzie.

Poziom ptynu hamulcowego .
Poziom ptynu hamulcowego powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta pojazdu. Ubytki moga W normie
Swiadczy¢ o wyciekach lub duzym zuzyciu oktadzin klockéw.

N
w
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Silnik/Komora silnika

Badanie

Nr rej.: asdasdad Il Data: 2016_05_12-13_9 || Stacja: Poznan

Wynik badania

Poziom ptynu chtodniczego

Poziom ptynu chtodniczego powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta pojazdu. Wartosci ponizej
normy moga $wiadczy¢ o wyciekach lub o uszkodzeniu uszczelki pod gtowica co z kolei wigze sie z
kosztowna naprawa.

W normie

Wycieki w komorze silnika i od strony podwozia
Wycieki oznaczajg nadmierne zuzycie uszczelniaczy tzw. simmeringéw. Czesci zazwyczaj nie sg zbyt
kosztowne, ale ich wymiana bywa czesto ktopotliwa co wigze sie z droga ustuga serwisowa.

Wystepuja w / na:

m. olejowa, korek oleju

Temperatura wrzenia ptynu hamulcowego
Temperatura wrzenia ptynu hamulcowego powinna by¢ jak najwyzsza. Gwarantuje to pewne dziatanie
uktadu nawet w ekstremalnych warunkach kiedy uktad jest najbardziej obcigzony.

224

Temperatura zamarzania ptynu chtodniczego

Ptyn chtodniczy ulega procesowi starzenia. Wraz z uptywem lat staje sie coraz mniej odporny na
niskie temperatury. W skrajnych przypadkach potrafi zamarznac¢ co moze skutkowac powaznym
uszkodzeniem silnika.

Pomiar szczelnosci uktadu chtodniczego

OK

Stan uszczelki pod gtowica

Uszkodzona uszczelka przyczynia sie do zwiekszenia konsumpcji oleju i/lub ptynu chtodniczego.
Wymiana uszczelki pod gtowica jest jedna z drozszych napraw biezacych podczas eksploatacji
samochodu.

OK

Dane z zawieszki olejowej
Dane z tak zwanej “zawieszki olejowej” daja nam poglad na historie wymiany ptynéw eksploatacyjnych
pojazdu.

Przebieg

Data

Rodzaj oleju

Badanie Wynik badania
Stan przewodéw gumowych uktadu chtodzenia OK
Szczelnosc¢ potaczen uktadu paliwowego - wycieki Zapocenia

Zbiornik uktadu paliwowego - szczelnos¢/wycieki

Nie stwierdzono

Zbiornik uktadu paliwowego - poprawnos¢ zamocowania

OK

RODZAJ BADANIA

4 @D

townymi naprawami.

N
w
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Stan akumulatora i uktadu elektrycznego

Dobry stan akumulatora i uktadu elektrycznego gwarantuje nam odpowiedni rozruch silnika w
kazdych warunkach pogodowych. Niesprawnosci wigzg sie niejednokrotnie z ucigzliwymi i kosz-
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Silnik/Komora silnika

Badanie

Nr rej.: asdasdad Il Data: 2016_05_12-13_9 || Stacja: Poznan

Wynik badania

Stan akumulatora

Napiecie przy wytaczonym silniku (V) 12.04

Napiecie akumulatora na wytgczonym silniku powinno by¢ zblizone do  12.0V ?

CCA Nom (EN) 980

CCA Fakt. (EN)

Parametr CCA (prad rozruchowy przy zimnym silniku) jest miarg zdolnosci rozruchowej 622

akumulatora, tzn. im wiekszag warto$¢ ma parametr CCA, tym tatwiej akumulator bedzie

uruchamiat silnik

Stan techniczny (%) 63

Stan natadowania (%) 30

Ocena akumulatora DOBRY DOtADUJ
Uktad elektryczny

L 10,64
Napiecie rozruchu (V)
Jesli ponizej normy nalezy sprawdzic stan techniczny rozrusznika
W NORMIE

Test tadowania bez obciazenia (V)

Napiecie akumulatora na wigczonym silniku powinno oscylowac pomiedzy 13.5V a 14.5V V

zaleznosci od danego pojazdu. Ponizej normy moze $wiadczy¢ o ztym stanie alternatora, 13,8
przewoddw tgczacych, paska napedzajacego. Za duze moze $wiadczy¢ o uszkodzeniu regulatora

napiecia lub potaczen przewodow.

Test tadowania z obcigzenia (V)
Za duze moze $wiadczy¢ o ztym stanie potaczen przewoddw jak i regulatora napiecia. Za mate 13,93
moze $wiadczy¢ o ztym stanie paska napedzajacego, przewoddw taczacych lub pradnicy

. . 0,15
Pulsacja napiecia (V)
Za duza moze $wiadczy¢ o ztym stanie alternatora lub potaczen elektrycznych

W NORMIE

robzaJsabania  Pomiar mocy silnika

‘\ Pomiar mocy oraz momentu obrotowego silnika pojazdu odzwierciedla kondycje jednostki nape-
dowej. Parametry te powinny byc jak najblizsze deklarowanym przez producenta.

M
@ 15
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Podwozie Nr rej.: asdasdad |l Data: 2016_05_12-13_9 |l Stacja: Poznan

Badanie Wynik badania
Moc silnika (KM) 187HP
Moment obrotowy (Nm) 369NM@2788

wrecorasanan  POdwozie

roozassapania  Podstawowe badanie geometrii podwozia

)
AN m Badanie podwozia daje odpowiedz na pytanie czy konstrukcja podwozia byta naruszona. Obrazu-
L je to fakt, czy samochdd uczestniczyt w kolizji lub wypadku.

N
w
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Podwozie Nr rej.: asdasdad |l Data: 2016_05_12-13_9 || Stacja: Poznan

2
(0 B,
A, x
A, >
3 B,
L]
Badanie A, A, B, B,
Wymiary 101 101 135 135

roozassapania  Punkty wystepowania korozji na podwoziu

AN \ ‘m Podwozie samochodu jest szczegdlnie narazone na wystepowanie korozji. Podczas jazdy, szcze-
A4 gdlnie w trudnych warunkach drogowych moze doj$¢ do uszkodzenia powtok fabrycznych. Silna

korozja zdecydowanie ostabia konstrukcje pojazdu co z kolei wigze sie z utratg nominalnych wta-
$ciwosci jezdnych oraz ostabia cate nadwozie.
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Nadwozie Nr rej.: asdasdad |l Data: 2016_05_12-13_9 |l Stacja: Poznan

Punkt Wartos¢ Punkt Wartos¢
pomiarowy pomiarowy

1 Brak 9 Brak

2 Brak 10 Brak

3 Brak 11 Brak

4 Brak 12 Brak

5 Brak 13 Brak

6 Brak 14 Brak

7 Brak 15 Brak

8 Brak

roozassabania  Uktad wydechowy

\ Nieszczelnosci w uktadzie wydechowym moze swiadczy¢ o jego nadmiernym zuzyciu co wigze
sie z niezbednymi pracami naprawczymi.

Badanie Przednia czes¢ Srodek Tylna czesc

Nieszczelnosci i wycieki w uktadzie

Nie stwierdzono Stwierdzono Nie stwierdzono
wydechowym

«wrecorasacan Nadwozie

N
w
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Nadwozie Nr rej.: asdasdad |l Data: 2016_05_12-13_9 |l Stacja: Poznan

roozassanania  Grubosé lakieru i szczelin

m Fabrycznie pomalowane elementy majg powtoke lakiernicza o grubosci 80 - 180 mikrondéw. War-
tosci powyzej normy zdecydowanie $wiadczg o wtérnych pracach blacharsko-lakierniczych.

Grubosci szczelin pomiedzy elementami poszycia pojazdu powinny by¢ rowne. Odchylenia $wiad-
czg o naprawach blacharskich przeprowadzonych w przesztosci.

Punkt Grubosc¢ powtoki lakierniczej Szerokos¢ szczelin
kontrolny Sredni wynik pomiaru (um) Sredni wynik pomiaru (mm)
1 SZPACHLOWANY OK
2 SZPACHLOWANY OK
3 OK OK
4 MALOWANY OK
5 OK OK
6 OK OK
7 OK OK
8 OK OK
9 OK OK
10 OK OK
1 OK OK

N
w
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Nadwozie Nr rej.: asdasdad |l Data: 2016_05_12-13_9 |l Stacja: Poznan

Punkt Grubosc¢ powtoki lakierniczej Szerokos¢ szczelin
kontrolny Sredni wynik pomiaru (um) Sredni wynik pomiaru (mm)
12 OK OK
13 MALOWANY
14 OK

RODZAJ BADANIA Szyby

m Na kazdej szybie powinno widnie¢ logo producenta (czy sg oryginalne). W zaleznosci od modelu
samochodu mozna stwierdzi¢ rok produkgiji.

Badanie Uszkodzenia
Przéd NIE

P. przednie drzwi NIE

P. tylne drzwi NIE

P. tyt tréjkat drzwi NIE

Tyt NIE

L. tylne drzwi NIE

L. przednie drzwi NIE

L. tyt tréjkat drzwi TAK
Badanie Wynik badania
Lusterka OK

RODZAJ BADANIA S'wiat’fa

)
(I’s '\ Oswietlenie pojazdu powinno byc¢ dostosowane do przepiséw ruchu drogowego. W Polsce przed-
nie reflektory musza mieé asymetryczng przestone dostosowang do ruchu prawostronnego.

R
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Nadwozie

Nr rej.: asdasdad Il Data: 2016_05_12-13_9 || Stacja: Poznan

Badanie Wynik badania
Mijania OK
Drogowe OK
Przeciwmgtowe przdd OK
Postojowe przednie OK
Przeciwmgtowe tyt OK
Postojowe tylne OK
Kierunkowskazy OK
Swiatta stopu OK
Swiatta cofania OK
Swiatta do jazdy dziennej OK
Podswietlenie tablicy rej. Nie dziata

Badanie Lewe Prawe
Swiatta mijania - poprawnos¢ ustawienia pion OK OK
Swiatta mijania - poprawnos¢ ustawienia poziom OK OK
Swiatta drogowe - poprawnos¢ ustawienia pion OK OK
Swiatta drogowe - poprawnos¢ ustawienia poziom OK OK
Swiatta mijania - natezenie (kCD) 9 10
Swiatta drogowe - natezenie (kCD) 35 30

robzassapania  Punkty wystepowania korozji na nadwoziu

‘\ m Obecnie producenci samochoddw oferuja dtugoletnie gwarancje na elementy nadwozia. Korozja
wystepujgca przed uptywem gwarancji pojazdu, moze $wiadczy¢ o nieudolnych naprawach bla-

charskich, lub o eksploatowaniu auta w ekstremalnych warunkach drogowych.

N
w
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Nadwozie Nr rej.: asdasdad |l Data: 2016_05_12-13_9 |l Stacja: Poznan

N Y

Punkt Wartosc Punkt Wartosc
pomiarowy pomiarowy

1 Brak 9 Brak

2 Brak 10 Brak

3 Brak 11 Brak

4 Brak 12 Brak

5 Brak 13 Brak

6 Nalot 14 Brak

7 Brak

8 Brak
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Historia pojazdu Nr rej.: asdasdad |l Data: 2016_05_12-13_9 || Stacja: Poznan

«wrecorasanax  Historia pOjaZdU

roozassapania  Historia wypadkowo-naprawcza

m Patrz zatgcznik

roozassapana  Wydruk z komputera diagnostycznego
/{.l’s \ m Patrz zatacznik

R
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Dr Lemon

Dziekujemy

za skorzystanie z naszych ustug.

Spotkajmy sie

w Internecie! facebook.com/DrLemonAuto

twitter.com/DrLemonAuto

www.drlemon.pl

biuro@drlemon.pl

Zadzwon! 882 360 110

Napisz DrLemon sp. z. 0.0.
05-520 Konstancin-Jeziorna
Ul. Bielawska 14A

NIP: 1231296544

Zapisz wizytowke 5 "
na smartphonie E E
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